
(ホットプレート)

標準ケーブル長：1.5m

遮熱ケース
SUS304

A5052P

ホットプレートケーブル：PCC-060

(表面処理：白アルマイト)

ホットプレート部

耐熱コルゲートチューブ
ホットプレートから20㎝程度

(固定用孔)
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仕　　　様

ホットプレート 30×30×t8(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

電源 AC100V、100W、1A

最高温度 300℃

温度分布 ±2%(±2℃@100℃)

重量 約150g

　公差　：

ファクトリーの許可なく複製することを MSA  

A

8 7

F

23456 1

B

E

D

C C

E

B

D

F

A

468 1357 2

重量：     0.13kg

∇∇

A3

葉数 ／ 1  1尺度： 1:1

改訂

材質

日　付名　前

バリ取り、鋭角の除去

図番

株式会社MSAファクトリー

禁じます

表面粗さ：

　寸法　：

仕上げ：

　角度　：

承　認

検　図

製　図
表面処理 品名

指示なき場合：
寸法はミリメータとする　

この図面に含まれる情報は、 ファクトリー MSA  
に属します。いかなる部分であっても 

ホットプレート
PA3003
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A3A

8 7

F

23456 1

B
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D

C C

E

B

D

F

A

468 1357

PA3005

重量：     0.17kg 葉数 ／ 1  1

∇∇

2

尺度： 1:1

改訂

材質

日　付名　前

バリ取り、鋭角の除去仕上げ：

ファクトリーの許可なく複製することを MSA  

表面処理

図番

株式会社MSAファクトリー

禁じます

　角度　：

承　認

検　図

製　図
品名

　寸法　：
　公差　：
表面粗さ：

指示なき場合：
寸法はミリメータとする　

この図面に含まれる情報は、 ファクトリー MSA  
に属します。いかなる部分であっても 

ホットプレート

PA30-02-001

仕　　　様

ホットプレート 50×50×t8(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

ヒーター カートリッジヒーター×4本

電源 AC100V、320W、3.2A

最高温度 300℃

温度分布 ±2%(±2℃@100℃)

重量 約300g

金属足

 2
3
 

ケーブル先端ワンタッチコネクタ
標準ケーブル長：1m

(表面処理：白アルマイト)

SUS304
遮熱ケース

A5052P
ホットプレート部

ホットプレートケーブル：PCC-055

耐熱コルゲートチューブ
ホットプレートから20㎝程度

 7
0
 

 50 

 70 

 5
0
 

 2
0
 



 2
3
 

金属ワッシャ
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0
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 92 
ホットプレート部(70×80×t8)
A5052P
表面処理：白アルマイト

遮熱ケース
SUS304

ケーブル（1m）

ワンタッチコネクタ

仕様

ホットプレート 70×80×t8(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

電源 AC100V　320W　3.2A

温度分布 ±2%　(±2℃＠100℃)

温度センサー K熱電対
重量 約300g

最高使用温度 300℃

2 1

A

B

A

B

12

1 1 ／葉数NTS

この図面に含まれる情報は、 MSAファクトリー 

に属します。いかなる部分で あっても

 MSAファクトリーの許可なく 複製することを

禁じます

表面処理

材質

表面粗さ

製　図

検　図

設計承認

注記：

日　付名　前

名称：

図面番号： 改訂

重量：尺度：

PA3007

製作数
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金属ワッシャ

 125 
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2
5
 

 2
0
 

遮熱ケース
SUS304

ホットプレート部(100×100×t8)
A5052P
表面処理：白アルマイト

ケーブル(1m)

ワンタッチコネクタ

仕様

ホットプレート 100×100×t8(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

電源 AC100V 400W 4A

温度分布 ±2%(±2℃@100℃)

温度センサー K熱電対
重量 約300g

最高使用温度 300℃

2 1

A

B

A

B

12

1 1 ／葉数NTS

この図面に含まれる情報は、 MSAファクトリー 

に属します。いかなる部分で あっても

 MSAファクトリーの許可なく 複製することを

禁じます

表面処理

材質

表面粗さ

製　図

検　図

設計承認

注記：

日　付名　前

名称：

図面番号： 改訂

重量：尺度：

PA3010

製作数
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 165 M3 深さ6

金属ポスト

 182 
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遮熱ケース
SUS304

ホットプレート部(150×150×t16)
A5052P
表面処理：白アルマイト

 1
6
5
 

ケーブル(1m)

ワンタッチコネクタ

仕様

ホットプレート 150×150×t16(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

電源 AC100V 1200W 12A

温度分布 ±1.5%(±2℃@250℃

温度センサー K熱電対

重量

最高使用温度 300℃

2 1

A

B

A

B

12

1 1 ／葉数NTS

この図面に含まれる情報は、 MSAファクトリー 

に属します。いかなる部分で あっても

 MSAファクトリーの許可なく 複製することを

禁じます

表面処理

材質

表面粗さ

製　図

検　図

設計承認

注記：

日　付名　前

名称：

図面番号： 改訂

重量：尺度：

PA3015

製作数
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 92 めねじ M3 深さ6

金属ポスト
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2
2
 

 106 

 3
5
 

ホットプレート部(70×80×t8)
A5052P
表面処理：白アルマイト

遮熱用ケース
SUS304

 1
0
8
 

ケーブル(1m)

ワンタッチコネクタ

仕様

ホットプレート 70×80×t8(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

電源 AC100V 400W 4A

温度分布 ±2.0% (±2℃ @100℃)

温度センサー K熱電対

重量

最高使用温度 400℃

2 1

A

B

A

B

12

1 1 ／葉数NTS

この図面に含まれる情報は、 MSAファクトリー 

に属します。いかなる部分で あっても

 MSAファクトリーの許可なく 複製することを

禁じます

表面処理

材質

表面粗さ

製　図

検　図

設計承認

注記：

日　付名　前

名称：

図面番号： 改訂

重量：尺度：

PA4007

製作数
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 161.5 M3 深さ6

金属ポスト
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ホットプレート部(150×150×t16)
A5052P
表面処理：白アルマイト

遮熱用ケース
SUS304

 2
1
0
 

ケーブル(1m)

ワンタッチコネクタ

仕様

ホットプレート 150×150×t16(mm)

材質 アルミ

表面処理 白アルマイト

電源 AC100V 1200W 12A

温度分布 ±1.5%(±2℃ @250℃)

温度センサー K熱電対
重量 約1.7kg

最高使用温度 400℃

2 1

A

B

A

B

12

1 1 ／葉数NTS

この図面に含まれる情報は、 MSAファクトリー 

に属します。いかなる部分で あっても

 MSAファクトリーの許可なく 複製することを

禁じます

表面処理

材質

表面粗さ

製　図

検　図

設計承認

注記：

日　付名　前

名称：

図面番号： 改訂

重量：尺度：

PA4015

製作数
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